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	Kod
	
	Mängd
	Enhet

	PM

PMC2
	APPARAT FÖR BEHANDLING AV VÄTSKA

Avslamningsutrustning för värme- och köldbärare

APPARATER FÖR BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM

APPARATER FÖR BEHANDLING AV FLYTANDE MEDIUM

Avgasningskärl för värme- och köldbärare typ Edervent (EAW-U)

                                                                    Vikt               BxDxH
                                                                                            mm

Edervent I för system upp till ca 30 000 l   73 kg     440x750x1290

Edervent II för system upp till ca 60 000 l   95 kg     500x820x1360

Tryckklass:
NT6

Max drifttemperatur:
90(C

Arbetsområde:
Systemtryck max 5 bar i standardutförande


(För andra utföranden – kontakta KAROB AB) 

Flödet variabelt:
400 – 1200 l/h

Matningsspänning:
220 V AC Strömförbrukning 4 A

Manöver/lampor:
  12 V DC

Anslutning för fram- och returledning är riktade åt höger sida. Avtappning är i botten på kärlet. Utrustningen är i standardutförande försedd med golvfästen. Ventiler på fram- och returledningen är monterade. Anordning för test och övervakning av utrustningens tillstånd, avgasningsprocess, anläggningstryck, samt för manövrering är placerad på utrustningens front.

Leverantör:

KAROB AB

Marsättravägen 13

184 63 Åkersberga

Tfn: 08-44 66 350 Fax: 08-44 66 359                                    
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