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	EXPANSIONSKÄRL O D

PROVNING

Föreskriven provning skall utföras före isolering av kärl och cistern.

ÖPPNA EXPANSIONSKÄRL

Öppet kärl skall vara dimensionerat och utfört för i kärlet rådande högsta tryck. Kärlet skall vara utfört så att formförändring på grund av inre tryck eller egentyngd förhindras

ÖPPNA EXPANSIONSKÄRL MED ANORDNING FÖR TRYCKHÅLLNING

Systemvakt för värme- och köldbärare typ ST M Styrenhet i kombination med Kärl av typen EG, EGZ

Typ            Kärlvolym                Vikt                                 HxBxD

                                                     kgt                                        mm

ST M1                                           85                          1035x 420x 370

ST-M2                                         120                          1035x 610x 610 ST-M3                                         145                          1035x 610x 610

ST-M4                                         168                          1035x 760x 710

ST-M5                                         180                          1035x 760x 710

ST-M6                                         195                          1035x 760x 710

ST-M7                                         230                          1035x 760x 710

ST-M8                                         280                          1235x 760x 710

ST-M8.1                                      295                          1235x 760x 710

STZ-M1                                       285                          1035x 1120x 815

STZ-M2                                       345                          1035x 1120x 815

STZ-M3                                       355                          1035x 1120x 815

STZ-M4                                       413                          1035x 1120x 815

STZ-M5                                       413                          1035x 1120x 815

Kombineras med EG(Z) expansionskärl.

Typ               Kärlvolym        Vikt kg         Diam. mm            Höjd mm

EG(Z)   200        200 l              56                 500                      1375      

EG(Z)   300        300 l              65                 600                      1450

EG(Z)   500        500 l              88                 600                      2160

EG(Z)   800        800 l            210                 800                      2000

EG(Z)  1000     1000 l            250                 900                      2000

EG(Z)  1500     1500 l            350               1050                      2150

EG(Z)  2000     2000 l            496               1200                      2200

EG(Z)  2500     2500             543                1050                      3150

EG(Z)  3000     3000 l           575                1200                      3200

EG(Z)  4000     4000 l           671                1400                      3400

EG(Z)  5000     5000 l           774                1500                      3450

EG(Z)10000   10000 l         1500                 1700                      5600
Kan kombineras med EGZ tillsatskärl för utökning av expansionsvolym.

Observera att samma storlek måste användas. 

Kan kombineras med kontrollerad automatisk spädvattenmatning typ

MKN

Kan kombineras med avgasningskärl med avslamningsfunktion typ EAW
Typ          Expansions-           BxDxH                             Vikt

                     Volym                    mm                                  kg

EAW I/50
  600 l              595x475x1235                    95

EAW II/65
1500 l              715x930x1290                  118

EAW lII/100
3000 l              715x540x1425                  133   

EAW IV/150
5000 l              715x565x1290                  195
Anslutningarna skall utföras så att galvanisk korrosion inte kan uppstå

Systemvaktsutrustningen är utförd i tryckklassade VVS-

komponenter (5bar)

Kapsling av härdlackad stålplåt.

Konstruktionen är utförd enligt gällande normer IP 54.

Tryckklass:
NT 6

Max drifttemperatur:
90(C (med EV-kärl 120(C)

Arbetsområde:
Systemtryck max 5 bar i standardutförande


(för andra utföranden – kontakta KAROB AB)

Flöde variabelt:
400 – 1200 l/h

Matningsspänning:
220 VAC Strömförbrukning 4 A

Manöver/lampor:
12 VDC

Anslutningen för fram- och returledningen är riktade åt höger sida. Av​tappning är i botten på utrustningen. Utrustningen är i standard​utförande försedd med stålben. ventiler på fram- och returledning är monterade.

Leverantör:

KAROB AB

Marsättravägen 13

184 63 Åkersberga

Tel: 08-44 66 350 Fax: 08-44 66 359
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