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PROVNING

Föreskriven provning skall utföras före isolering av kärl och cistern.

ÖPPNA EXPANSIONSKÄRL

Öppet kärl skall vara dimensionerat och utfört för i kärlet rådande högsta tryck. Kärlet skall vara utfört så att formförändring på grund av inre tryck eller egentyngd förhindras

ÖPPNA EXPANSIONSKÄRL MED ANORDNING FÖR TRYCKHÅLLNING

Systemvakt för värme- och köldbärare typ SW
 Typ                                         Vikt                          BxDxH

SW   50          50 l                     81 kg                          400x700x1290       

SW 100        100 l                     84 kg                          440x750x1290

SW 150        150 l                     86 kg                          550x820x1265

SW 200        200 l                     95kg                           500x820x1365      

SW 300        300 l                    100kg                          600x930x1395

SW 500        500 l                    125kg                          600x930x2110

SW 1000    1000 l                    210kg                        1300x600x2110

SW 1500    1500 l                    300kg                        2000x600x2110  
Anslutning:
DN 25

Upphängning:
Golvstativ

Anslutning för fram- och returledning är riktade åt höger sida. Avtappning är i botten på kärlet. Utrustningen är i standardutförande försedd med golvfästen. Ventiler på fram- och returledningen är monterade. Anordning för test och övervakning av utrustningens tillstånd, avgasningsprocess, anläggningstryck, samt för manövrering är placerad på utrustningens front.

Utrustningar över 500 liter består av parallellkopplade kärl om 500 liter/ styck.

Leverantör:

KAROB AB

Marsättravägen 13

184 63 Åkersberga

Tel: 08-44 66 350 Fax: 08-44 66 359
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